Lichtwerbung

vielfdltig, werbewirksam, energieeffizient, langlebiqg
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Mit dem Einsatz unserer nach lhren Wiinschen und Anfor-
derungen hergestellten LED-Einzelbuchstaben stellen Sie
sich ins richtige Licht und zeigen sich in brilliantester Art und
Weise.

Diese Technologie erméglicht die Herstellung von Leucht-
buchstaben ab nur 10 mm Bautiefe, die sowohl im Innen-
als auch AuRenbereich voll einsetzbar sind.

Dabei sind sowohl Seriefenschriften als auch filigrane
Logo’s umsetzbar — es sind nahezu keine Grenzen gesetzt.
Die Vielfalt an moglichen Lichtfarben als auch der Einsatz
von RGB-Lichttechnik rundet das Spektrum schlieRlich ab.

Unschlagbare Argumente wie eine wartungsarme Langlebig-
keit als auch ein duRerst geringer Energieverbrauch sprechen
fiir sich. Bei der Komplettherstellung in unserem Haus wird
wie auch bei allen anderen Produkten auf hochste Qualitat
und sorgfiltigste Bearbeitung geachtet.

Neben der Herstellung der Produkte bieten wir Ihnen auf
Wunsch auch die grafische Erstellung der Vorlagen durch
unsere geschulten Grafikdesigner an.

Gerne iibernehmen wir auch die fachgerechte Montage
durch unser Servicepersonal im gesamten Bundesgebiet.




@ Material Vollacryl 33 mm stark

@ Lichtaustritt zur Frontseite sowie aus dem
Kantenbereich von 23 mm Tiefe

@ Riickseite und hinterer Bereich der Kante lichtdicht
ablackiert

@ Frontseite transluzent wahlweise mit Acryl oder Folie

® Ausleuchtung durch integrierte und vergossene LED

@ Montage einzeln oder auf Kabelkanal

Front- und Kantenleuchter
33 mm, rote LED,
HKS 28, Zarge RAL 9016
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@ Material Vollacryl 33 mm stark

@ Lichtaustritt zur Frontseite

@ Frontseite transluzent wahlweise mit Acryl oder Folie
@ Riickseite und Kanten lichtdicht ablackiert

@ Ausleuchtung durch integrierte und vergossene LED
® Montage einzeln oder auf Kabelkanal

Frontleuchter
33 mm, rote LED,
HKS 13, Zarge RAL 9006
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@ Material Vollacryl 10 mm stark
@ Lichtaustritt zur Riickseite
@ Kanten und Frontseite lichtdicht ablackiert.
Front wahlweise mit farbiger Folie oder Metall
(z. B. polierter Edelstahl, eloxiertes Aluminium etc.)
belegt.
@ Ausleuchtung durch integrierte und vergossene LED
® Montage einzeln oder auf Kabelkanal

Riickleuchter

10 mm, weilSe LED,
Messing-Spiegel
hochglanzpoliert

® Material Vollacryl 10 mm stark

@ Lichtaustritt aus der Kontur der Frontseite

@ Riickseite, Kanten und innerer Bereich der
Frontseite lichtdicht ablackiert.
Front wahlweise mit farbiger Folie oder Metall
(z. B. polierter Edelstahl, eloxiertes Aluminium
etc.) belegt.

@ Ausleuchtung durch integrierte und vergossene
LED

® Montage einzeln oder auf Kabelkanal

Konturleuchter

10 mm, blaue LED,
VA-Spiegel poliert,
RAL 5013
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@ Material Vollacryl 20 mm stark
@ Lichtaustritt zur Riickseite
@ Kanten und Frontseite lichtdicht ablackiert.
Front wahlweise mit farbiger Folie oder Metall
(z. B. polierter Edelstahl, eloxiertes Aluminium etc.)
belegt.
@ Ausleuchtung durch integrierte und vergossene LED
® Montage einzeln oder auf Kabelkanal

Ruckleuchter

‘ 20 mm, weile LED,

RAL 5005

® Material Vollacryl 10 mm stark

@ Lichtaustritt aus den Kanten sowie der Kontur der
Frontseite

@ Riickseite und innerer Bereich der Frontseite lichtdicht
ablackiert.
Front wahlweise mit farbiger Folie oder Metall
(z. B. polierter Edelstahl, eloxiertes Aluminium etc.)
belegt.

@ Ausleuchtung durch integrierte und vergossene LED

® Montage einzeln oder auf Kabelkanal

Kanten- und Konturleuchter
10 mm, weilSe LED,
Aluminiumspiegel

Alunox 1 mm
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@ Material Vollacryl 10 mm stark
@ Lichtaustritt aus den Kanten
@ Riickseite und Frontseite lichtdicht ablackiert.
Front wahlweise mit farbiger Folie oder Metall
(z. B. polierter Edelstahl, eloxiertes Aluminium etc.)
belegt.
@ Ausleuchtung durch integrierte und vergossene LED
® Montage einzeln oder auf Kabelkanal

Kantenleuchter
10 mm, weille LED,
RAL 6029

® Material Vollacryl 10 mm stark
@ Lichtaustritt zur Riickseite und aus den Kanten
@ Frontseite lichtdicht ablackiert.
Front wahlweise mit farbiger Folie oder Metall
(z. B. polierter Edelstahl, eloxiertes Aluminium etc.)
belegt.
® Ausleuchtung durch integrierte und vergossene LED
@ Montage einzeln oder auf Kabelkanal

Kanten- und Riickleuchter
10 mm, weille LED,
Pantone Reflex Blue
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Stand: 10/2011

Wir sind lhr Partner fiir:

Wegeleitplanungen:

Objekt- und kundenorientierte Planung
von Besucher- und Wegeleitsystemen

Digitale Signage:

Digitale Besucher- und Wegeleitsysteme
Digitale Informations- und Anzeigesysteme

Klassische Informationstechnik:

Architekturbezogene und kundenorientierte
Objektbeschilderungen

Aulen- und Innenwerbung
Vitrinen und Schaukasten

Besuchen Sie unsere Homepage!

www.inform-hp.de
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