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AV Entwicklungsabteilung Systembau

Leit-Optionen der schwungvollen Art

INFORM - Wolfgang GaRmann - Informationssysteme - Postfach 12 35 - 64630 Heppenheim
Tel: +49 6252 9678-0 - Fax: +49 6252 9678-28 -www.inform-hp.de - info@inform-hp.de



(1)
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]
(&)
(9]
(10
(1]
(1]
(13]
(14

Tiirschild

Wandwegweiser

Etagen-, Geschosswegweiser
Ebenenkennung
Fluchtwegplan

Deckenschild

Wandausleger
Tischaufsteller

Infopoint

Hauptwegweiser freistehend/wandmontiert
Fahrstuhlschild

Digitales Anzeigesystem
Pylon indoor/outdoor

Schaukasten / Vitrine, indoor/outdoor




Transportsystembau AG

Angelika Schulte Eberhard Wessling

Tiirschild

Konvex,
elegant,

informativ. " 5 EntWiCkIUngsabte"ung SyStembau

Wie kaum ein anderes Leitsystem bietet Swing light die Moglichkeit,
seinen Einsatzbereich mit einem ganz besonderen Ambiente zu
pragen: Mit elegantem Design, bei dem die konvexe Wélbung
jedem Schild eine schwungvolle Note verleiht.

@ Markantes Profil aus eloxiertem Aluminium je nach Format
ein- oder beidseitig.

@ Acrylglastasche bei einseitiger Halterung, Acrylglas-
abdeckung bei beidseitiger Halterung.

@ Einlagen fiir die Leitinformationen aus weifRem Karton oder
mattierter Folie.

® Umfangreiches Programm an Wandschildern, Wandauslegern,
Deckenschildern und Aufstellern.

@ Problemlose Montage.

Alles fiir hochste Flexibilitat in eleganter Art — eben Swing light.

Eberhard Wessling

m Entwicklyr 9sableilung Systembay

Eberhard Wessling

1-hlwl-:-\:nm_lsahieliung Systembay



Wandschild

Klare Information

f:..f EntW;ck[UngsaDh 7 von der Wand,

mit starkem Halt

prasentiert.

Etagenwegweiser Etagenkennung

Mit leichtem Da sieht man,
Schwung die wo man ist.
Richtung weisen.

Buchhaltung
Geschaftsleitung
Geschaftsfiihrer
Personalbiiro
Material-Lager
wWC

Anmeldung Raum 101
Besprechung 1 Raum 102
Besprechung 2 Raum 103
Auftragsbearbeitung Raum 104

Auftragsbearbeitung Raum 105
Einkauf Raum 106

Fluchtwegschild

Eminent wichtig,
nicht nur,
wenn's brennt.




Deckenschild

Fiir deutlich
sichtbare

oW A Produktionshallen 1-3

von Swing light.

TRa=S3

Schulung

CAD-Programm
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Wandausleger

Schwungvolle Infopoint

E!eganz, ‘ Der Treffpunkt
die garantiert

ins Auge fallt. An m e I d u n g fl;i:)rt:r;::tlli.
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Tischaufsteller —_ Transpo; Is_vs.fe-lm-b..a.u AG ‘. ®
Da sieht man gleich, \ C At
mit wem man spricht. Anmeldu i, \_/ =

.’i*.\\':?&\k \ﬂ




Anmeldung
Besprechung 1
Besprechung 2
Auftragsbearbeitung
Auftragsbearbeitung
Einkauf

Raum 101
Raum 102
Raum 103
Raum 104
Raum 105

Raum 106

Hauptwegweiser

Komplexer
Uberblick

mit konvexem
Schwung.

Buchhaltung
Geschaftsleitung
Geschaftsfuhrer
Personalbiiro
Material-Lager
WC




Einlegerformat (b x h)

Wandschild

180 x 120 mm
180 x 180 mm
210 x 297 mm
297 x 297 mm
297 x 420 mm
420 x120 mm
420 x 180 mm
420 x 297 mm
420 x 420 mm
420 x 594 mm
420 x 840 mm
594 x 120 mm
594 x 180 mm
594 x 297 mm
594 x 420 mm
594 x 594 mm
594 x 840 mm

Anzahl der
Halteprofile

1 HP links

1 HP links

1 HP links

2 HP links/rechts
2 HP links/rechts
2 HP links/rechts
2 HP links/rechts
2 HP links/rechts
2 HP links/rechts
2 HP links/rechts
2 HP links/rechts
2 HP links/rechts
2 HP links/rechts
2 HP links/rechts
2 HP links/rechts
2 HP links/rechts
2 HP links/rechts

Tiirschild (frei/besetzt)

180 x 120 mm
(mechanisch)

180 x 120 mm
(elektronisch)

1 HP links

1 HP links

Wandausleger (beidseitig)

180 x 180 mm

Deckenschild (beidseitig)

594 x 120 mm
594 x 180 mm
840 x 120 mm
840 x 180 mm

Edelstahldeckenhalter
zylindrisch, 15 mm @

im Set zu 2 Stiick

Tischaufsteller

150 x 80 mm

Infopoint
297 x 420 mm

Art.-Nummer Bezeichnung Art.-Nr.
Software Sl-Software
$1180120 VE Einleger blanko DIN A 4 $1180120MEVE
S1180180 vorgestanzt auf 180/120 mm
SUZ16357 Folie mattiert, 100 Blatt
1297297 VE Einleger blanko DIN A 4 SI180180MEVE
S1297420 vorgestanzt auf 180/180 mm
S1420120 Folie mattiert, 100 Blatt
S1420180 VE Einleger blanko DIN A 4 S1180120PEVE
S1420297 vorgestanzt auf 180/120 mm
SIAG0AZ0 Papier weif3, 100 Blatt
S1420594 VE Einleger blanko DIN A 4 SI180180PEVE
S1420840 vorgestanzt auf 180/180 mm
SI1594120 Papier weil3, 100 Blatt
81594180 Diibel und Schrauben fiir SI-MoSet
S1594297 Wandschilder im Set zu 4 Stiick
$1594420 Schraubenschliisselset SI-Fix
$1594594 Reinigungs- und Pflegemittel Sl-Pflege
S1594840 Sprﬁhflasche 500 ml
S1180120FBME _
s1180120FBEL \Nandschild

mit einem Montageprofil zur verdeckten Wandmontage

Wandausleger

mit Metallhalterung RAL 9007
SI180180WA

Deckenschild

mit Edelstahlseil kunststoffummantelt und Schlaufe;

als Option zylindrische Edelstahldeckenhalter erhaltlich
S1594120DS .
$1594180DS Tischaufsteller
S1840120DS mit Aluminiumprofilhalterung, silber eloxiert
S1840180DS
SLVIB15D Infopoint

mit Standful aus Metall, RAL 9007, 1500 mm hoch
SI15080TA
S12974201P

Weitere Formate und Ausfiihrungen auf Anfrage.




Software

Das Handling unserer Software zur Beschriftung der Schilder
bis zu einem Format von DIN A 3 ist sehr einfach. Dennoch
empfiehlt es sich, die grafische Gestaltung und Erstbe-

schriftung durch unsere Grafikdesigner vornehmen zu lassen.

Auf Wunsch kann dieser Datenbestand dann direkt zur

Software mitgeliefert werden.
Mit dieser Software lassen sich schnell und problemlos
Anderungen durchfiihren, so dass lhre Beschilderung immer

aktuell ist.

Einleger

Zur einfachen Erstellung neuer Schildeinlagen liefern wir
lhnen vorperforierte Einlagen wahlweise aus hochweifem
Papier 160 g oder mattierter Folie.

Schraubenschliisselset

Mit dem Schraubenschliisselset kénnen die Schrauben in
der Halterung problemlos gelost werden, welches ein
Abnehmen der Acrylglastasche moéglich macht.
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So einfach lasst sich

Swing light montieren:

1. Montageprofil an der Wand befestigen. Emleger
2. Schild auf das Profil aufschieben.

3. Abdeckkappe mit Schraube befestigen.

Acrylglastasche

Wand
Profil Abdeckkappe

% Wandhalter

Ve

/ Abdeckkappe —
Mit Swing light lange glanzen.
Damit unser System Swing light méglichst lange bei Ihnen glanzen kann, sollten Sie Zur optimalen Swing light-Pflege empfehlen wir unser
folgende Pflegehinweise beachten: speziell fiir Kunststoff entwickeltes Reinigungsmittel -

antistatisch, pflegend und ohne die Gefahr von

» Nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Spannungsrissen.

- Auf gar keinen Fall Reinigungsmittel mit Benzin- oder Spirituszusatzen sowie
oberflachenangreifende Mittel, die mit PMMA (Acrylglas) reagieren, verwenden.




Wegeleitplanungen:

Objekt- und kundenorientierte Planung
von Besucher- und Wegeleitsystemen

Digitale Signage:

Digitale Besucher- und Wegeleitsysteme
Digitale Informations- und Anzeigesysteme

Klassische Informationstechnik:

Architekturbezogene und kundenorientierte
Objektbeschilderungen

Aullen- und Innenwerbung
Vitrinen und Schaukasten

Besuchen Sie unsere Homepage!

www.inform-hp.de

Stana: 1u/Zull
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